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Reference
Zgodnie z Prawem Lotniczym art. 47, Urzad Lotnictwa In accordance with art. 47 of the Aviation Act the
Cywilncgo \‘v’ydiﬂ njnjcjszy Ccrtyﬁka[ dla: Civil Aviation Office has issued this Certificate to:

1 stwierdza, ze projekt typu nastgpujacego wyrobu: and certified, that the type design of the following
product:
szybowiec SZD-38A ,Jantar 17 glider
wraz z ograniczeniami eksploatacyjnymi i warunkami with operating limitations and conditions therefore,
uzytkowania, podanymi w przepisach stanowiacych pod- as specified in the Regulations, constituting the
stawe certyfikacji oraz Arkuszu Danych do Certyfikatu Certification Basis and the Type Certificate Data

Typu, spelnia wymagania zdatnosci do lotu podane w: Sheet, meets the airworthiness requirements of:

Przepisach Zdatnosci Cywilnego Sprzetu Lotniczego, Polish Civil Airworthiness Requirements, issue

wydanie z 1959 r., Cz¢s¢ G - Szybowce, (obowigzujg- 1959, Section G - Gliders (val. since 01.09.1964)
ce od 01.09.1964 r.), oraz w Wymaganiach OSTLV dla and OSTIV Airworthiness Requirements For
szybowcow, wydanie z wrzeSnia 1971 r. Gliders, issued in September 1971,

Niniejszy Certyfikat Typu pozostaje wazny az do jego This Type Certificate shall remain in effect until
uniewaznienia albo zawieszenia lub tez termin jego waz- suspended, revoked, cancelled or the termination
nosci jest okreslony w inny sposéb przez Prezesa Urzedu date has been defined otherwise by the President

[otnictwa Cy\vilnego of the Civil Aviation Office.

Data zgloszenia: 28 luty 2001 z up. Prezesa
Date of Application: February 28"', 2001 Urzedu Lotnictwa Cywilnego
Dan vy 05 sierpici 200
Date of Issue: August 5"’, 2005
)]
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URZAD LOTNICTWA CYWILNEGO

INSPEKTORAT KONTROLI

CYWILNYCH STATKOW POWIETRZNYCH

BG-086/1
SZD-38A . Jantar 1”7

Wydanie 1
5 sierpien 2005 r.

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH
do Certyfikatu Typu Nr BG-086/1 z dnia 05.08.2005 r.

Niniejszy ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH stanowi czgé¢ Certyfikatu Typu Nr BG-086/1.
Zawiera podstawowe dane techniczne i okresla warunki i ograniczenia, przy zachowaniu ktérych
szybowiec, dla ktorego wydano powyzszy dokument, spelnia wymagania z zakresu zdatnosci do lotu
przywolane w podstawie certyfikacji.

1. Typ szyboweca:

2. Konstruktor:

3. Posiadacz Certyfikatu
Typu:

4. Podstawa dopuszczenia
do uzytkowania:

5. Kategoria szybowea:

6. Opis ogolny:

SZD-38A | Jantar 1"

Przedsigbiorstwo Doswiadezalno-Produkeyjne Szybownictwa
~PZL - Bielsko”, 43-300 Bielsko-Biata, ul. Cieszyriska 325.

Zaklad Szybowcowy ,Jezow”, Henryk Mynarski
58-521 Jezéw Sudecki, ul. Dhuga 93.

Certyfikat Typu Nr BG-086/1 z dnia 05.08.2005 r.
Uzytkowa ,,U”.

SZD-38A  Jantar 17 jest jednomiejscowym wysokowyczynowym
szybowcem klasy otwartej. Konstrukcja calkowicie kompozytowa
szklano-epoksydowa. Srednioplat z usterzeniem w ukladzie .17
Skrzydlo dwudzielne o obrysie dwutrapezowym i profilu Fx-67-K-170
W czgscl wewngltrzne), a w czgsci zewngtrznej o profilu zmieniajacym
si¢ od Fx-67-K-170 do Fx-67-K-150. Szybowiec wyposazony jest w
chowane w locie, nieamortyzowane podwozie gléwne z hamulcem
tarczowym oraz plytowe hamulce aerodynamiczne wysuwane z gor-
nych 1 dolnych powierzchni skrzydel.

Strona 1 2 3

Wydanie 1 1 1
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7. Wymiary:
rozpigtosc 19,00 [m]
dhugosé 711 [m]
wysokosé 1,61 [m]
powierzchnia nosna 13,38 [m?]
powierzchnia usterzenia wysokosci 1,35 [m?]
powierzchnia usterzenia kierunku 1,088 [m?]
srednia cigciwa aerodynamiczna (SCA) 0,738 [m]
cigciwa przykadlubowa (CPK) 0,900 [m]

8. Wyposazenie standardowe:
- predkosciomierz,
- wysokosciomierz,

busola,

zakretomierz,

1

wariometr z kompensatorem energii catkowitej,

zaczep do startu,

pasy bezpieczenstwa pilota.

9. Masy |kg]:

maksymalna masa szybowca w locie:
- bez balastu wodnego 417
- z balastem wodnym 515
maksymalna masa szybowca pustego 298
minimalna masa ladunku (w kabinie pilota) 70
maksymalna masa ladunku 119
masa balastu wodnego (w skrzydlach) 98

10. Polozenia Srodka masy:

szybowca pustego z wyposazeniem standardowym: 63,0 ecm £ 2,5 cm
dopuszczalny zakres polozen Srodka ciezkosci szybowea w locie:
- skrajne przednie 22,7 em (22,0% SCA)
- skrajne tylne 40,8 cm (46,5% SCA)

Polozenia mierzone wzglgdem punktu odniesienia. Punkt odniesienia jest wyznaczony przez
krawedz natarcia w plaszezyZnie podzialu skrzydlo-kadhub. Punkt natarcia SCA jest przesuniety
do tylu 0 6,48 cm wzdluz osi podtuznej szybowca w stosunku do punktu odniesienia.

Wazenie nalezy prowadzi¢ przy takim ustawieniu szybowca, aby cigciwa przykadlubowego
profilu skrzydla znajdowala si¢ w poziomie.

Rozmieszezenie ladunku, zapewniajace zachowanie dopuszezalnych polozen $rodka masy, podane
jest w punkeie 4.4 Instrukeji Uzytkowania w Locie.
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11. Ograniczenia predkosci (IAS) [km/h]:
Predkosc nieprzekraczalna Vg 245
Maksymalna predkosé lotu w atmosferze burzliwe; Via 160
Predkos¢ manewrowa (brutalnego sterowania) Va 145
Maksymalna predkos¢ dla otwierania hamulcéw aerodynamicznych 245
Maksymalna predkos¢ wzlotu przy pomocy wyciagarki Vw 110
Maksymalna predkosé lotu holowanego za samolotem Vi 145

12.

14.

16.

Szczegolowe ograniczenia predkoder w zaleznosei od polozenia klap, napelnienia balastem oraz
stanu atmosfery (normalnej/burzliwej) podane sa w punkcie 2.9 Instrukeji Uzytkowania w Locie.

Dopuszczalna predkosé wiatru (przy ziemi):

- podezas lotu swobodnego: 20,0 m/s
- podezas startu i lotu za samolotem: 18,0 m/s
- podczas startu za wyciagarka: 12,0 m/s

. Dopuszezalne figury akrobacji:

- petla,

- przewrot,

- wywrot szybki,

- spirala,

- zwrot bojowy,

- korkociag (jedynie dla pilotow o masie do 90 kg).
UWAGA:

Wykonywanie akrobacji jest dozwolone jedynie w nastepujacych warunkach:
- szybowiec bez balastu wodnego,

- klapy w polozeniu ,,07,

- pilot o duzym doswiadczeniu w wykonywaniu akrobacji.

Wspdlcezynniki obciazen dopuszczalnych:

dla szybowca bez balastu wodnego +5.3. -2,65¢
dla szybowca z balastem wodnym +4,5 ¢ -1,25¢
. Bezpiecznik:

Przy wykonywaniu lotow holowanych za samolotem 1 wzlotéw przy pomocy wyciagarki stosowac
bezpiecznik zrywowy liny holujacej o wytrzymalosci nominalnej 690410% kG (677+10% daN)
wg BN-65/3833-45.

Inne ograniczenia:

Szybowiec nie jest dopuszczony do:

lotéw nocnych,

akrobacji z balastem wodnym,

startow z balastem wodnym przy temperaturze powietrza na lotnisku ponizej +10°C,

lotéw wysokosciowych z balastem wodnym.
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17. Wychylenia powierzchni sterowych:

a) Ster wysokosei:
-wgorg  27°+£1°
- w dél 1794 1°

b) Ster kierunku:
-wlewo 30°+2°
-wprawo 30°+2°

c¢) Lotka:
-wgorg  20°+1°
- w dol 14° % 1°

d) Lotka jako klapa:
- w gorg ==
- w dol 79 12

Uwaga: wychylenia lotki przy sterowaniu poprzecznym i jako klapy sumujg sie.

e) Klapa:
- w gorg 594 @
- w dol 594 1°

f) Hamulce aerodynamiczne:
- minimum 115 [mm]

wymiar mierzony od gornej 1 dolnej powierzchni skrzydla.

18. Podstawa certyfikacji:

- Przepisy Zdatnosci Cywilnego Sprzetu Lotniczego, Czg$¢ G - Szybowce, wydanie z 1959 r.,
- OSTIV Airworthiness Requirements For Sailplanes, September 1971.

19. Instrukcje:
- Szybowiec SZD-38 A | Jantar 1™ Instrukcja Uzytkowania w Locie,
wydanie I, kwiecien 1974 r.,
- Szybowiec SZD-38 A | Jantar 1” Opis Techniczny, Instrukcja Obstugi Techniczne;
z terminarzem prac okresowych, wydanie z dn. 18.04.1974 r.
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